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SPS Laboratoires

Ultrarésistant e Ultra pelable ¢ Ultra performant

La centralisation des activités de stérilisation, la sous traitance entre établissements
ou industrielle, ont exposé les emballages de stérilisation a de nouvelles contraintes
comme la résistance aux chocs mécaniques et garantir les conditions d'asepsie
a louverture sur le point d'utilisation.

Gaines Plates
Simple indicateur : vapeur
1face poreuse “Ultra" / 1 face film transparente

En réponse a cette problématique, Amcor SPS présente Ultra:

un nouveau type de SBS* qui va révolutionner les pratiques de conditionnement.
Ultra est constitué d'une face d’'un tout nouveau matériau poreux base Non Tissé
90 g/m” et d'une face complexe film spécialement développée pour accentuer les

CODE FORMAT CONDT

(mmxm)

performances de pelabilité. Le scellage seffectue a l'aide de thermosoudeuses a 97ULT06070" 60x70 3
défilement continu ou impulsion identiques aux modeéles utilisés actuellement 99ULT09070 90x70 3
par les établissements. 99ULTI2070 120x70 2
99ULT16070 160 x 70 2
*SBS = Systéme de Barriére Stérile
99ULT21070 210x 70 2
99ULT27070 270x70 1
. . . ) 99ULT32070 32070 1
« Stockage et Transport : Ultra offre une résistance mecanique jamais 99ULT38070 380 x 70 1
atteinte pour des conditionnements dédiés a la stérilisation vapeur. Les essais 99ULT42070 420 %70 1
réalisés démontrent une résistance a la déchirure et au percement jusqu'a 6 fois 99ULT47070 470x70 1
supérieure aux emballages conventionnels. 99ULT52070 520 x70 1
99ULT58070 580 x 70 1
« Résistance au procédé de stérilisation : De par sa conception, Ultra 97ULT06070* Produit uniquement en double-indicateur.

réduit considérablement les risques d'éclatements observés en stérilisation vapeur
(ex : phases de vides en prétraitement). Le préformage des soudures indus-
trielles se situe entre 4 et 5 fois au dessus du minimum normatif (EN 868-5).

« Pelabilité : Au travers d'études sur les risques de fautes d’asepsie a 'ouverture
des emballages, il a été observé jusqua 65 % de non-conformité sur les
conditionnements type gaines. Dans les mémes conditions d'ouverture, Ultra
élimine tout risque de défibration a louverture y compris sur les 2 soudures
réalisées par l'utilisateur.

En effet, Ultra est différent des emballages conventionnels, de par sa matiére et sa
fabrication, il n'est absolument pas pénalisé par le sens dorientation des fibres lors
de l'ouverture.

Caractéristiques

o Haute résistante mécanique (pour emballer les plateaux
d’instruments lourds et/ou encombrants)

o Performances de “barriére microbienne” supérieures aux
matériaux conventionels

« 3fois plus résistant a la perforation que les matériaux
standards

o  Excellente pelabilité qui offre des conditions aseptiques
au point d'utilisation

o  Face transparente: visibilité du contenu

o  Durée de vie de 5 ans apres fabrication

o  Compatible avec la stérilisation vapeur 134/18

o Large choix de tailles

e Pas de défibration, pas d‘émissions de particules.

Conformité
NF EN ISO 11607-1 et EN 868-5
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