
Le meilleur 	
système d’attelle 
synthétique, 	
tout simplement!

 Dynacast® Prelude
Système d’attelle en fibre de verre
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Dynacast® Prelude
Système d’attelle en fibre de verre
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Système d’attelle (rouleau) 
Code 	 Dimensions	 Contenu boîte	 Unité de vente	
7141800   	 2.5 cm x 4.6 m	 1 rouleau	 2 boîtes
7142000  	 5 cm x 4.6 m	 1 rouleau	 2 boîtes
7142100	 7.5 cm x 4.6 m	 1 rouleau	 2 boîtes
7141500	 10 cm x 4.6 m	 1 rouleau	 2 boîtes
7141600	 12.5 cm x 4.6 m	 1 rouleau	 2 boîtes
7141700	 15 cm x 4.6 m	 1 rouleau	 2 boîtes

Attelles pré-coupées 
Code 	 Dimensions	 Contenu boîte	  	 	
4722200	 7.5 cm x 30 cm  	 5 attelles			 
4722300	 7.5 cm x 40 cm  	 5 attelles			 
4722400	 10 cm x 30 cm	 5 attelles			 
4722500	 10 cm x 40 cm  	 5 attelles	  	
4722600	 10 cm x 76 cm  	 4 attelles	  
4722700	 12.5 cm x 65 cm  	 4 attelles	  
4723500	 12.5 cm x 76 cm  	 4 attelles	

Dynacast® Prelude Solo Attelles pré-coupées (sans rembourage) 
Code 	 Dimensions	 Contenu boîte	  	 	
7296300	 5 cm x 25 cm  	 10 attelles	  		
7296301	 7.5 cm x 30 cm  	 10 attelles	  
7296302	 7.5 cm x 87 cm  	 10 attelles	  
7296303	 10 cm x 38 cm  	 10 attelles	  
7296304	 10 cm x 75 cm  	 10 attelles	  
7296305	 12.5 cm x 75 cm  	 10 attelles	  		
7296306	 15 cm x 30 cm	 10 attelles	  

Dynacast® Prelude est un système d’attelle très polyvalent et facile à manipuler. Il est si rapide à poser et si conformable 
qu’il comble tous les besoins d’une clientèle moderne à la recherche d’une solution rapide, sécuritaire et facile à utiliser : 
c’est la seule et unique « attelle à emporter ». 

n	Une seule épaisseur, moins de plis
	 Grâce à son substrat synthétique breveté et composé d’une seule couche, Dynacast® Prelude élimine tout risque de 	
	 délaminage souvent à l’origine de plis. Pour le patient, il en résulte un confort supérieur et moins de visites de contrôle.

n	Extrêmement conformable, étonnamment polyvalent
	 ILP, la technologie brevetée d’intermaillage verrouillé utilisée pour produire le substrat, confère au produit 	
	 ses propriétés exceptionnelles de conformabilité et de polyvalence. La ouate orthopédique peut 		
	 également être ouverte pour tailler sur mesure, ajuster ou renforcer le substrat

n	Plus facile à manipuler, plus efficace
	 Dynacast® Prelude peut être appliqué des deux côtés. L’attelle propose également une ouate 		
	 orthopédique facile à étirer pour recouvrir tous les bords et ne nécessite que très peu d’eau pour être activée.


