
REMARQUES 1 et 2  Tous les tests sont effectués en conformité avec la norme ASTM 2100. 
REMARQUE 3  Les valeurs ci-dessous sont les résultats des tests effectués selon les exigences de biocompatibilité de la norme 

ISO 10993. 
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                 Fiche Technique 
 

Masques à Boucles-Attaches Safe+Mask® Premier Elite à Barrière Elevée  (Niveau 3) 

 

 

Code 
article 

Nom Description Couleur Emballage Boîtes/caisse 

2042 Safe+Mask Premier Elite Masque à boucles-
attaches à barrière 

élevée 

Bleu 50 masques/boîte 10 boîtes 

2046 Safe+Mask Premier Elite Masque à boucles-
attaches à barrière 

élevée 

Rose 50 masques/boîte 10 boîtes 

 
Description des matériaux 
Pays d’origine     É.-U. 
Couche extérieure   Polypropylène filé-lié 
Support filtrant    Support filtrant extrudé soufflé     
Couche intérieure   Polypropylène filé-lié 
Boucles-attaches    Maillage de polyester 
Barrette nasale     Aluminium 
Visière     Film polyester (seulement pour l’article 2025) 
 
ASTM 2100

1, 2
 

Efficacité de filtration des bactéries (BFE) BFE @ bactéries de 3,0 µm ≥ 98 % 
 
 

Pression différentielle (ΔP)   ∆P < 5,0 mm,
 
H2O/cm

2
 

Efficacité de filtration des particules (PFE)  PFE @ particules de latex de 0,1 µm ≥ 98 % 
Résistance aux fluides    Résistant @ 160 mm de Hg 
Inflammabilité des tissus    Classe I – Propagation des flammes 
  
Autres tests

3 

Cytotoxicité    Niveau = 0  
Irritation et sensibilisation cutanées  Négligeable  

               
Entreposage Conserver dans un endroit frais, propre et sec. Éviter la chaleur excessive (> 40 °C ou 

104 °F). 
 
Usage  Usage unique seulement 


